Informacje ogdine

1.2  Rysunek w roztozeniu na czesci

Wersja konstrukcyjna X/ X-PM Wersja konstrukcyjna XC

Rysunek 1a Rysunek w roztozeniu na czesci (wersja kon- Rysunek 1b Rysunek w roztozeniu na czesci (wersja kon-
strukcyjna X/ X-PM) strukcyjna XC)

) tylko w przypadku wersji ze $migtem srubowym.
2)  Dostepne tylko w przypadku wersji z zamknietym kotem wielokanatowym z tworzywa W3, ale nie w przypadku; 200-250/... oraz 200-270... .



Informacje ogdine

Czesci sktadowe 1.4  Dane techniczne

001 Korpus filtra

1.41 Oznaczenie typu
002 Kosz filtra

1]

003  Pokrywa filtra Przyktad:
004  Pokretto 150-270/0304SPXC-PM-W2-V-
005.1 Zigcze srubowe
005.2 Zitgcze $rubowe Srednica znamionowa
006  Zawor kulowy krééca ttocznego DN [mm]
101 Korpus pompy Wymiar konstrukcyjny
113 Korpus posredni Wersja hydrauliczna
171" Kierownica Moc silnika [kW]
230 Wirnik Przyktad: 030 = 3,0 kW
320.1 tozysko toczne (nie po stronie napedu) Liczba obrotow ) —
320.2 tozysko toczne (strona napedu) 4 _ - _1 ?OO (60 Hz: 1800) min
400.1 Uszczelka ptaska Wana_nt z W"’“'k'f*m
400.2 ¥ Uszczelka ptaska Wersja wykonania
4121 Uszczelka okragta X = standard
: ag XC = wersja z ptaszczem chfodzgcym
412.2 Uszczelka okragta a

Wersja silnik

423 Pierscien labiryntowy standard

433 Uszczelnienie mechaniczne PM silnik Permanent Magnet
5022 Pierécien rozciety Rodzaj materiatu
554 Podktadka WO = tworzywa mieszane

w1 = wszystkie czesci odlewane z

702 przewaéd powrotny

704  przewodd chiodzacy EN-GJL-250

o W2 = wszystkie czesci odlewane z
802  Silnik jednokadiubowy wyjatkiem wirnika z EN-GJL-250,
819 Wat silnika wirnik z CuAl10Fe5Ni5-C
831 Wentylator W3 = wszystkie czesci odlewane z
wyjatkiem wirnika z CuSn10-C,
832 Pokrywa wentylatora wirnik z CUAI10Fe5Ni5-C
903  Sruba zamykajaca w4 = wszystkie czesci odlewane z
920 Nakretka 1.4408
940 Wpust pasowany W5 = wszystkie czesci odlewane z
EN-GJS-400-15
W6 = wszystkie czesci odlewane z
1.4439
s . . W9 = wirnik z CuAl10Fe5Ni5-C,
1.3 Czescizuzywajace sie korpus posredni z CuSn10-C,
Wymogi dotyczace doboru czeéci zuzywajgcych sie odnosza korpus pompy z EN-GJL-250 z
sie do zapotrzebowania w przypadku 2-letniej eksploatacii warstwa epoksydowa naktadang
wg normy DIN 24296. proszkowo na gorgco
Ustawienie kré¢ca
\% = przéd
Czes$ci zuzywajace sie Liczba pomp VL = na $rodku miedzy przodem
(o ile s na wyposazeniu)| 1 | 2 | 3 |4 | 5 |6-7|8-9( 10-... Ia strong lewa
Wirnik 1111 ]2]2]2[20% L - lewo ,
Komplet uszczelnier 111222 3[25% HL = ::N Srodku migdzy tylem a strona
mechanicznych H = tyi a
Komplet tozysktocznych| 1 | 1 |1 [ 2 |2 ]| 2| 3| 25% HR = na $rodku miedzy tylem a strona
Pierscien labiryntowy 111111212 [2] 3]25% prawg
Pierscien rozciety 112122 )13[3] 4]50% R = prawo
Komplet uszczelek 214|6]|8]|8|9]|12|150% VR = na $rodku miedzy przodem
a strong prawg
Konstrukcja
= standard
S = konstrukcja specjalna

) Dostepne tylko w przypadku wersji ze $migtem $rubowym.
2 Dostepne tylko w przypadku wersji z zamknietym kotem wielokanatowym z tworzywa W3, ale nie w przypadku: 200-250/... oraz 200-270/... .
3  Dostepne tylko w przypadku koszyka filtra bez wargi uszczelniajacej.



